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La membrana prefabbricata HELASTA, prodot-
ta con diverse armature, associa la facilita di
posa, la termofusibilita e I'adesivita dei prodotti
bituminosi, alla flessibilita alle basse tempera-
ture, la resistenza meccanica, I'elasticita delle
membrane sintetiche.

HELASTA ¢ una membrana a base di una me-
scola a “inversione di fase”, di bitume distillato,
selezionato per I'uso industriale, ed un eleva-
to tenore di gomma SBS, dove I'elastomero
costituisce la matrice polimerica continua ed
il bitume la fase dispersa. La gomma termo-
plastica costituita da un copolimero a blocchi
stirolo-butadiene-stirolo radiale (SBS) consente
un allungamento a rottura del 2000%, una ripre-
sa elastica del 300%, una flessibilita a freddo
di —25°C, una resistenza a caldo superiore a
100°C, caratteristiche notevolmente superiori a
quelle raggiungibili dal normale bitume.

La mescola possiede, inoltre, delle doti ecce-
zionali di adesivita e di compatibilita con gli altri
bitumi sia ossidati che modificati ed assicura
una giunzione durevole e tenace con una resi-
stenza alla spellatura, che aumenta nel tempo,
da 2 a 3 volte piu elevata delle normali mem-
brane a base di bitume modificato con polimeri.
HELASTA POLIESTERE ¢ MINERAL HELA-
STA POLIESTERE sono armate con “tessu-
to non tessuto” di poliestere da filo continuo
Spunbond di alta grammatura imputrescibile,
isotropo, termofissato, di elevatissima resisten-
za meccanica ed elasticita.

HELASTA POLIESTERE prodotto in diversi
spessori, € rivestito su entrambe le facce con
Flamina, un film fusibile a fiamma di elevata re-
trazione che assicura una posa veloce e sicura.
MINERAL HELASTA POLIESTERE ¢ prodotto
in varie grammature e con la faccia inferiore
rivestita da Flamina, mentre la faccia superiore
¢ autoprotetta da scagliette di ardesia incollate
e pressate a caldo. Solamente una striscia
laterale di sovrapposizione priva di ardesia e
protetta da una fascia di film Flamina che va
fusa a fiamma per saldare la giunzione.

Le caratteristiche delle membrane HELASTA
sono notevolmente superiori ai limiti previsti
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dalla Guida UEAtc del Dicembre 2001 relativa
ai rivestimenti bistrato omogenei in bitume -
elastomero SBS armati, inoltre le membrane
HELASTA POLIESTERE (4 mm) e MINERAL
HELASTA POLIESTERE (4 mm, sulla cimosa)
sono certificate da ITC-CNR con “Documento
di Valutazione Tecnica allimpiego”. Llstituto,
membro del C.N.R., supervisiona periodica-
mente la produzione ed il Controllo Qualita
dell’azienda relativi alle membrane certificate.

CAMPI D’IMPIEGO

L’eccezionale resistenza alla fatica delle mem-
brane HELASTA, dovuta all’elevatissima elasti-
cita mantenuta anche a bassa temperatura ne
prescrivono I'uso nei casi di impermeabilizza-
zione piu impegnativi; su piani di posa frazionati
o che sono soggetti a fessurazioni e vibrazioni
anche in climi particolarmente freddi e, le ren-
dono idonee ad essere usate come membrane
per I'impermeabilizzazione dei giunti di costru-
zione da raccordare a fiamma ai manti imper-
meabili sia in bitume ossidato che in bitume
distillato polimero. Le durevoli caratteristiche
di resistenza meccanica e I'elevata resistenza
alle basse temperature delle membrane HE-
LASTA POLIESTERE e MINERAL HELASTA
POLIESTERE consentono di impiegarle come
elementi di tenuta, monostrato o pluristrato,
sia in edilizia che nel genio civile, sia per lavori
nuovi che per rifacimenti:
¢ Su tutte le pendenze, sia in piano che in pen-
denza e su superfici curve.
¢ Su piani di posa di diversa natura: piani di
posa cementizi gettati in opera o prefabbrica-
ti, su coperture metalliche o in legno, sui piu
diffusi isolanti termici usati in edilizia.
¢ Per le piu disparate destinazioni d’uso: ter-
razze, tetti piani ed inclinati, tensostrutture,
fondazioni anche antisismiche, tetti parcheg-
gio sotto cappa in cls, opere idrauliche ed
ecologiche, tunnel, gallerie, metropolitane.
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EN 13707 - MEMBRANE BITUMINOSE
ARMATE PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI
COPERTURE

¢ Sottostrato o strato intermedio in sistemi
multistrato senza protezione pesante
superficiale permanente

- HELASTA POLIESTERE

o Strato superiore in sistemi multistrato
senza protezione pesante superficiale
permanente

- MINERAL HELASTA POLIESTERE

¢ Monostrato a vista

- MINERAL HELASTA POLIESTERE - 4 mm
¢ Monostrato sotto protezione pesante

- HELASTA POLIESTERE

¢ Sotto protezione pesante in sistemi
multistrato

- HELASTA POLIESTERE

APPLICAZIONE
CON CHIODI

EN 13969 - MEMBRANE BITUMINOSE
DESTINATE AD IMPEDIRE LA RISALITA
DELL'UMIDITA DAL SUOLO

¢ Membrane per fondazioni

- HELASTA POLIESTERE

CERTIFICAZIONE

Documento di
Valutazione Tecnica
all’impiego
DVT-0008

ITC[@
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Conforme EN 13707 come fattore di resistenza al passaggio del vapore per le membrane bitume distillato polimero armate, ove non dichiarato, pud essere assunto il valore p =20 000.

HELASTA MINERAL HELASTA
Normativa T POLIESTERE POLIESTERE
Armatura Tessuto non tessuto di poliestere composito Tessuto non tessuto di poliestere composito
stabilizzato con fibra di vetro stabilizzato con fibra di vetro
Spessore EN1849-1 | 02 4mm 5 mm 4mm - %gg g
Massa areica MINERAL EN 1849-1 15% - - = 4.0 kg/m? §§ é'”’g‘%
S2goE
Dimensioni rotoli EN 1848-1 2 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 33 g5
Impermeabilta EN1928-B | - th
60 kPa 60 kPa 60 kPa g § 2 3—8)
Resistenza al distacco 5203 &
delle giunzioni L/T EN12316-1 | 20N - 200 N/50 mm - B
Resistenza a trazione % g b= 1 ;f
delle giunzioni L/'T EN12317-1 | -20% 800/600 N/50 mm 800/600 N/50 mm 750/600 N/50 mm §§§§§
Forza a trazione Hi gé
massima L/T EN12311-1 | -20% 850/700 N/50 mm 850/750 N/50 mm 850/750 N/50 mm 25 gég
Allungamento % 8285
atrazione /T EN12311-1  [15% VA 50/50% 50/50% 50/50% e&ge §
Resistenza al punzonamento ggg §,§
dinamico EN 12691 -A 1250 mm 1 250 mm - §25 §§
Resistenza al punzonamento §§ § 2 %
statico EN 12730-A 20kg 20kg = § g':. 2;
Resistenza alla lacerazione § §:§»§ fg
con il chiodo L/T EN12310-1 | -30% 200/200N 200/200N 200/200N a
Stabilita
dimensionale /T EN 1107-1 < -0.30/+0.30% -0.30/+0.30% -0.30/+0.30%
Flessibilita a freddo EN 1109 < -25°C -25°C -25°C
* dopo invecchiamento EN 1296-1109 | +15°C -25°C -25°C -25°C 8329
Res. allo scoimentoad atetemp) ~ EN 1110 > 100°C 100°C 100°C qé f ?; EU;
* dopo invecchiamento EN 1296-1110 | -10°c 90°C 90°C 90°C g 5¢° ;
Euroclasse di reazione 2 ; % Ggé
al fuoco EN 13501-1 E E E S8o=
59
Comportamento al fuoco 8 25 £
esterno EN 13501-5 F roof F roof F roof 25 %tg’
2580
Caratteristiche termiche e % % §
Conduttivita termica 0.2 W/mK 0.2 W/mK 0.2 W/mK 0.2 W/mK % ; T;% g
Capacita termica 5.20 KJ/K:m? 6.50 KJ/K:m? 4.80 KJ/K:m? 4.80 KJ/K:m? § % T %
£33
8558
558 o
3zt
258
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HELASTA POLIESTERE MINERAL HELASTA POLIESTERE

Bitume distillato Amatura in poliestere Bitume distillato
polimero composito polimero

Bitume distillato Amatura in poliestere Bitume distillato
polimero composito polimero

elastomerico stabilizzato con elastomerico

stablizzato con elastomerico fibra di vetro

fibra di vetro

elastomerico

AmoFrmezione con
scagliette di ardesia

FLAMINA. Film plastico protettivo che evita I'incollaggio delle spire nel rotolo AUTOPROTEZIONE MINERALE. Sulla faccia della membrana destinata a

e che, retraendosi sotto I'azione della fiamma al momento della posa, segnala rimanere a vista, viene incollata a caldo una protezione formata da scagliette di
il punto di fusione ottimale per I'incollaggio della membrana al supporto e sui ardesia di diverso colore. Questo scudo minerale protegge la membrana dall’in-
sormonti e funge, ove non riscaldato, da strato di scorrimento. vecchiamento provocato dei raggi U.V.

| dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale
e possono essere cambiati e aggiornati dalla INDEX in qualsiasi mo-
mento senza preawviso. | suggerimenti e le informazioni tecniche for-
nite rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprieta

* E POSSIBILE CONSULTARE ED EFFETTUARE IL DOWNLOAD DELLE VOCI DI CAPITOLATO SUL SITO www.ind it NELLE RELATIVE SCHEDE PRODOTTO ¢

« PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE | CAPITOLATI TECNICI INDEX » PER ULTERIORI INFORMAZIONI O US| PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO «
TOTAL QUALITY Environmental
o inden
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